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อายุการใชงานของ  Ion-Metrix ประมาณ 6 เดือน 
(คํานวณจากน้ําทิ้งปริมาณ 1 000 ลิตร / ลิตร) 

ร ูทอ น้ําทิ้ง 

 

1.นำ Ion-Metrix 
ออกจากบรรจุภัณฑ 

2. นํา Ion-Me
วางในถาดน้ําทิ้ง 

ของเครื่องปรับอากาศ 
ตามรูป 

ส วนที่ 
1 

ส ว
2 

ส วนที่ 
3 

ส วนที่ 
5 

ถาแบงสวน ถาดรองน้ําทิ้งเครื่องปรับอากาศของทาน เปน 5 สวน เทา ๆ กัน  
จุดกึ่งกลางระหวางสวนที่ 2 กับ 3 เปนจุด และมีประสิทธิภาพ การวาง  กอน I

แบบติดหนาตาง 

แบบฝงฝาเพดาน 

แบบสี่ทิศทาง 

 แบบตูตั้งพื้น 

ใชไดเฉพาะบางรุน 

งสารเคมีอันตราย  และเปน Biodegradable 100 % 
จะลายในน้ําไดทั้งหมดจึงไมมีกากหรือชิ้นสวนตาง ๆ ที่จะตองเก็บออก ตลอดอายุการใชงาน 
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 
Ion-Metrix : มีคุณสมบัติการเกาะติดและไมลื่นเมื่องวางในถาดรองน้ําทิ้งของเครื่องปรับอากาศ 
และยังชวยลดการผุกรอนของถาดรองน้ําทิ้ง ซึ่งเกิดจากน้ําที่ขัง อยูในถาด I-on Metrix 
จะชวยจะขจัดปญหาเรื่องกลิ่นเหม็นอับที่เกิดจากแบคทีเรียและสิ่งสกปรกที่รวมตัวในถาดรองน้ําทิ้ง  
“สุขภาพของทานคือ….. สุขภาพของเรา เราดูแลอากาศบริสุทธิ์ไวใหทานตลอด 24 ชั่วโมง 
หากทานมีขอสงสัยและปญหาอื่น ๆ สามารถติดตอสอบถามไดที่  ….      
                                                                                                           

                  ต ิดตอเรา…    ADVANCE  TECHNOLOGY 

ภาพกราฟฟกแสดงถาดน้ําทิ้งในเครื่องปรบัอากาศ 

3. จำนวน Ion-Metrix ที่เลือกใช 
Ion-Metrix 1 กอน ใชกับเครื่องปรับอากาศ ขนาด 2-5 ตัน 
Ion-Metrix 2 กอน ใชกับเครื่องปรับอากาศ ขนาด 10 ตัน 
on-Metrix 

แบบ AHU 

    แบบตั้ง  / แขวน 

Ion-Metrix : ไมมีสวนผสมขอ
ประเภท
นที่ 

ที่เหมาะสม
ส วนที่ 
4 

มากที่สุดใน
trix 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 


